	



Městský autobus:

Citaro Low Entry
Rozměry, velikosti a hmotnost:

Délka / šířka / výška:




12.040 / 2.550 / 3.100 mm

Nástupní výška (dveře 1):




320 mm

Nástupní výška (dveře 2):




340 mm

Nástupní výška (dveře 3):




340 mm

Velikost pneumatik:





275/70 R 22,5

Povolená celková hmotnost:




18.000 kg

Dveře:

Vstupní šířka dveří 1:





1.250 mm

Vstupní šířka dveří 2:





1.250 mm

Vstupní šířka dveří 3:





780 mm

Obsaditelnost:
Místa k sezení (včetně místa pro řidiče):


35

Místa ke stání:






58

Pohon:

Motor (Euro 3):





OM 457 hLA

Výkon:







220 kW (299 k)

Zdvihový objem:





11.967 cm3
Počet válců / uspořádání:




6 / v řadě ležaté

Max. točivý moment při 1.100 ot./min:


1.250 Nm

Převodovka 






6-stupňová automatická ZF
Nápravy:


Přední náprava:





ZF RL 75 EC, nezávislé zavěšení kol

Hnací náprava:





Hypoidní náprava H06 Mercedes-Benz

Topení / větrání
Chladící výkon – prostor pro cestující


32 kW

Výkon topení – prostor pro cestující



30 kW

Chladící výkon – místo řidiče




7 kW

Výkon topení – místo řidiče




22 kW
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